
Proizvodna delovna postaja.

3D tisk z ABS v komori, ogrevani na 100°C. Poganja



NATISNITE KOMPLEKSNE IN VZDRŽLJIVE 
ABS KOSE V KOMORI, OGREVANI NA 100°C. 
UPORABITE JIH V SVOJIH SESTAVIH IN 
PROIZVODNIH ORODJIHPROIZVODNIH ORODJIH

EOA ROBOTSKI BRUSILNIK
Proizvodna orodja

PNEVMATSKA ČRPALKA
Funkcionalni prototipi

OHIŠJE ZA ELEKTRONIKO
Končni izdelki

MATERIALI, PRIPRAVLJENI NA 
PROIZVODNJO, VKLJUČNO S 
PRAVIM ABS, PETG, TOUGH IN 
DRUGIMI, KOT SO KOMPOZITNI

› Končna dimenzijska natančnost kosa 

± 0.2mm (± 0.007in)2

› 3D tisk kompleksnih sestavov s 

točnimi tolerancami

AVTOMATIZIRAN INDUSTRIJSKI 
SISTEM ZA 3D TISK BREZ 
POTREBE PO PRILAGAJANJU

› 2x hitrejši 3D tisk v primerjavi z vodilnimi 

namiznimi 3D tiskalniki

› 300.000+ ur testiranj 150+ napravah

› Uvoz izvirnega CAD formata brez 

shranjevanja v STL:

TISKAJTE S PRODUKCIJSKIM 
ABS V KOMORI, OGRETI NA 
100°C, RAZVITI V STRATASYS-U

ABS

› Odpornost na 15°C višje temperature kot  

ABS, ki ga uporabljajo drugi namizni 3D 

tiskalniki

› Topljivi podporni material Stratasys 

SR-30

› Izvrstno spajanje med sloji za močnejše 

kose brez zvijanja in deformacij

NOVO



SENZORJI IN POVEZLJIVOST PREBOJNE 
TEHNOLOGIJE, 
OSNOVANE NA 
PATENTIH 
STRATASYS®

HITROST IN DIMENZIJSKA NATANČNOST

ZMOGLJIV SISTEM DVOJNIH ŠOB
Sistem dveh iztisnih šob je zasnovan tako, da hkrati zagotavlja hiter 3D tisk in  izjemno 
natančnost. 

Vsaka iztisna šoba vsebuje množico senzorjev, ki zaznajo nizko zalogo materiala in 
predvidijo dogodke, kot so zastoji v podajanju. Navorno razmerje 19:1 zagotavlja 
zanesljiv pretok materiala, podaljšano termalno jedro pa skrajšuje čas zaganjanja.

ZASLON NA DOTIK

PRED VLAGO ZAŠČITEN 
PROSTOR ZA MATERIAL

KOVINSKA VZMETNA PLOŠČA

OGREVANA KOMORA 
S CIRKULACIJO ZRAKA

TOPLJIVA PODPORA

IZJEMNO TOGA KONSTRUKCIJA

DVE IZTISNI ŠOBI

PAMETNI KOLUTI IN 
PODAJALNIK MATERIALA



MakerBot Print je programska oprema, ki dela za vas. Zmožnost uvoza preko 
25 različnih CAD formatov, oddaljen dostop do 3D tiskalnikov in nadzor opravil 
3D tiskanja vam bodo omogočili, da se nemoteno posvetite svojim idejam.

BREZŽIČNO 3D TISKANJE IN NADZOR

KOVINSKA VZMETNA 
PLOŠČA

Natančno kalibrirana tiskalna baza in 
kovinska vzmetna plošča zagotavljata 
popolnoma ravno površino za 
popolnoma natančne kose.

SUHA SHRAMBA IN 
PAMETNI PODAJALNIK

Zatesnjena shramba varuje material pred 
vlago. Pametni podajalnik prepozna 
material in nadzoruje njegovo stanje.

TOGA KONSTRUKCIJA IN 
OGREVANA KOMORA

Izjemno togo, strukturno optimizirano 
kovinsko ogrodje zmanjšuje ukrivljanje 
med tiskom. Skupaj z napredno ogrevano 
komoro omogoča večjo konsistentnost 
3D tiska.

TOGA KONSTRUKCIJA IN TOGA KONSTRUKCIJA IN TOGA KONSTRUKCIJA IN 



IZDELUJTE  MOČNE IN NATANČNE 
KOSE IZ MNOŽICE MATERIALOV

FDM 3D tiskalniki, med katere spadajo 
tudi vsi trije iz družine MakerBot Method, 
uporabnikom omogočajo fleksibilnost 
prehajanja med uporabo polimerov in 
kompozitov. 

Polimeri

ABS-R ASA

TOUGH ABS

NYLON

PETG

PC-ABS

POLYLITE

POLYMAX FR

JABIL TPE SEBS MITSUBISHI DURABIO POLYMAX PC

PC-PBT

PC-ABS FR

ABS CARBON FIBER

ABS KEVLAR ABS ESDABS EC

NYLON CARBON FIBER N12 CARBON FIBER PETG CARBON FIBER PETG ESD

Kompoziti

PLA



PRIMERJAVA 
MODELOV 
METHOD

100 - 240 V, 400 W max.
3.9A - 1.6A, 50 / 60 Hz

19 L x 19 W x 19.6 H cm (1 šoba)
15.2 L x 19 W x 19.6 H cm (2 šobi)

Model Extruder 1
Support Extruder 2

± 0.2 mm

100 - 240 V, 800 W max.
8.1A - 3.4A, 50 / 60 Hz

Vodila, ločena 
od komore

Močnostne 
zahteve

PVA

60ºC 110ºC

PODPORA

TEMPERATURA 
KOMORE

VOLUMEN 
3D TISKA

DIMENZIJSKA 
NATANČNOST

IZTISNE ŠOBE

PVA, Rapidrinse, 
Stratasys® SR-30

100 - 240 V, 800 W max.
8.1A - 3.4A, 50 / 60 Hz

110ºC

PLA, TOUGH, Nylon, PETG, 
PETG CF, Metal UF 316L, 
Nylon, Nylon CF, Nylon 12 CF, 
SEBS 95A

Kot pri Method + ABS, ABS-R, ABS 
Carbon Fiber, ABS EC, ABS ESD, 
ABS Kevlar, ASA Durabio, PC-ABS, 
PC-ABS FR, PC PBT, Polylite, 
Polymax PC, Polymax FR

MATERIALI Kot pri Method + ABS, ABS-R, ABS 
Carbon Fiber, ABS EC, ABS ESD, 
ABS Kevlar, ASA Durabio, PC-ABS, 
PC-ABS FR, PC PBT, Polylite, 
Polymax PC, Polymax FR

PVA, Rapidrinse,  
Stratasys® SR-30

Model Extruder 1XA
Support Extruder 2XA

Model Extruder 1XA
Support Extruder 2A in 2XA

Audax d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 200 40 50, E: 3dtiskalniki@audax.si

Spoznajte več na
www.3dtiskalniki.si


